
         Инструкция по монтажу и эксплуатации
                         AФ.   00.00.000.002А ИМ

   Фасады-купе из алюминиевых профилей
                            системы «Альфа-С»

ООО «Фирма АПТО» 117218,
 г. Москва, Нахимовский проспект,

 32, т/ф: 124-79-90, 974-78-26



2

Содержание

№                          Наименование раздела                                                  стр.

1       Введение                                                                                                  3

2 Комплектность изделия                                                                          3

3 Технические характеристики и условия хранения                               3

4 Сборка створок                                                                                        4

5 Установка направляющих                                                                      5

6 Установка створок                                                                                  6

7 Техническое обслуживание и эксплуатация                                         7



3

                                 1. Введение

Фасады-купе из алюминиевых профилей системы «Альфа-С» предназначены для
устройства легких сдвижных створок на фасадной части мебели и торгового оборудования
с целью изоляции содержимого от внешней среды.

2. Комплектность изделия

2.1 Комплектность поставки изделий определяется условиями договора (заказа) на
поставку изделий.

2.2 Комплектность изделия контролируется по рабочим чертежам и спецификации на
заказ.

2.3 В комплект поставки должны входить инструкция по монтажу и эксплуатации.
2.4 Каждое изделие маркируется этикеткой с указанием названия предприятия-

изготовителя, номера заказа и марки изделия.

3. Техническая характеристика

3.1 Изделия состоят из отрезков алюминиевых профилей, устанавливаемых на заполнение
и в проём фасадной части мебели и торгового оборудования .

3.2 Габаритные размеры ограничены жесткостью заполнения  и не превышают 1500мм как
в длину так и в высоту. Применяемое светопрозрачное заполнение: стекло мебельное
S=5 различного рисунка и фактуры. Применяемые профили – системы «Альфа-С».
Материал профилей - алюминиевый сплав 6060 или 6063  DIN 1748 c геометрическими
размерами по DIN 17615. Применяемые  уплотнители: изготовлены из материала на
основе ПВХ, бесцветные, полупрозрачные, светоизносостойкие, работающие в
интервале температур от 0 С до +40 С, стойкие к воздействию слабокислотной и
щелочной сред.
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        4. Сборка створок

4.1 Перед началом сборки подготовить стол для сборки створок.
Плоскость стола должна быть покрыта мягким материалом во избежание
повреждения покрытия элементов. Для ведения сборочных работ необходимо иметь
предназначенные для этого инструменты и приспособления.

ё4.2 Сборка рамок:
· по маркировке на упаковке

определяются элементы собираемой
створки;

· в соответствии со сборочным чертежом
на стол раскладываются профили,
комплектующие и заполнение;

· поставить заполнение вертикально так,
чтобы горизонтальные кромки
соответствовали ширине створки. На
верхнюю горизонтальную кромку,
предварительно протертую
промасленной ветошью, надвинуть
соответствующий её длине отрезок
профиля С1-17 с  установленным на
него уплотнением НЧ-59, при
необходимости используя деревянный
молоток. При этом боковые торцы
заполнения не должны выступать за
торцы профиля;

Рис.1 Установка опорного профиля
4.3 Установка  роликов:

·  ролики устанавливаются в торец профиля усилием большого пальца руки и
самофиксируются при помощи предварительно разведенных на 1мм боковин
корпуса комплекта;

Рис.2 Установка ролика
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5. Установка направляющих

5.1 Установка направляющих мебели:
·  верхняя и нижняя направляющие

крепятся к панелям 2-хсторонним
скотчем. При этом скотч сперва
наносится на профиль, а затем
профиль устанавливается на панель.
Перед монтажом контактную
поверхность панели протереть от
пыли и обезжирить;

 Рис.3.Установка направляющих в мебели

     5.2 Установка направляющих торгового оборудования:
·  верхняя и нижняя направляющие крепятся

выступающими усами за пазы профилей
системы “Альфа-С”;

         Рис.4 Установка направляющих в торговом оборудовании
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             6. Установка створок

6.1 Установка створок:
· Первой устанавливается

внутренняя рамка. Рамка
устанавливается наклонно с
подъёмом до упора сперва в
соответствующий паз
верхней направляющей, а
затем выводится на
вертикаль и опускается
роликами на
соответствующий выступ
нижней направляющей;

       Рис.4 Установка
створок

· после установки рамки
разводят в стороны таким
образом, чтобы внутренняя
рамка находилась слева, а внешняя – справа. Для смягчения удара рамки о
боковину мебельной коробки на боковину в местах касания необходимо
установить самоклеющиеся амортизаторы;

                                              Рис.5 Установка амортизаторов

· в завершение на рамки устанавливаются ручки С3-07 согласно рекомендаций по их
установке.
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7. Техническое обслуживание и эксплуатация

7.1 При загрязнении поверхности фасада необходимо протереть тканью пропитанной
мыльным раствором, затем протереть влажной тканью. Температура воды не
должна превышать 50°C.
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